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Anbau-Downlight für Kompaktleuchtstofflampen
Produktbeschreibung / Zubehör

Produktbeschreibung:

Reflektor-Anbaustrahler für 
Energiesparlampe 1 x 26-42 Watt 
oder 2 x 26-32 Watt, Gehäuse aus 
Aluminium, weiß pulverbeschichtet,
Hochglanz-Reflektor 

Außendurchmesser: 255 mm
Tiefe: 125 mm

Artikelnummer

126/32/42E-XI6280
126/32/42S-XI6280
126/32/42D-XI6280

226/32E-XI6380
226/32S-XI6380
226/32D-XI6380

0218E-Xl6380
0218S-Xl6380
0218D-Xl6380

Sockel
Sockel G24q-3/4
Sockel G24q-3/4
Sockel G24q-3/4

Sockel G24q-3
Sockel G24q-3
Sockel G24q-3

Sockel G24q-2
Sockel G24q-2
Sockel G24q-2

Vorschaltgerät
EVG analog
EVG St 1-10 V
EVG 

EVG analog
EVG St 1-10 V
EVG 

EVG analog
EVG St 1-10 V
EVG 

TC-DEL/TEL

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

Die Spezifikation und das Aussehen von SEDITEX Produkten kann sich von Zeit zur Zeit ändern ! Änderungen vorbehalten, alle Maße ohne Gewähr !

Zubehör:

Glasscheibe ESG 6 mm mit geschliffenen und polierten 
Kanten, Rand klar, Mitte matt, mit 3 Bohrungen
Art.Nr.: Z12911
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Licht ist mehr als einfach nur Funktion...

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Licht ist mehr als einfach nur Funktion...

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Sonderleuchten und Sonderabmessungen auf Anfrage.
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Pendelleuchten
Produktübersicht

R
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

Hallenpendelleuchte
Panther

Hallenpendelleuchte
Panther

Pendelleuchte 
T - 5

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte Let op!
Planungsdaten

R
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte Let op! 
Planungsdaten

Produktbeschreibung:

Pendelleuchte mit zweifach 
Stahlseilabhängung für 
2 x 21 oder 39 Watt - ca.950mm lang
2 x 28 oder 54 Watt - ca.1300mm lang
2 x 35 oder 49 oder 80 Watt -
ca. 1600mm lang, 
Gehäuse aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet RAL 9006, 
energiesparendes T-5 Leuchtmittel,
Lichtdiffusor aus satiniertem und 
pflegeleichtem Acrylkunststoff.

Artikelnummern:

221/39E-970673

221/39S-970673 
221/39D-970673

228/54E-980673

228/54S-980673
228/54D-980673

235/49E-990673

235/49S-990673
235/49D-990673

0280E-990673²

0280S-990673
0280D-990673

²kein Multi Gerät

ca. Abmessungen

950 x 70 x 70 mm

950 x 70 x 70 mm
950 x 70 x 70 mm
_______________

1300 x 70 x 70 mm

1300 x 70 x 70 mm
1300 x 70 x 70 mm
________________

1600 x 70 x 70 mm

1600 x 70 x 70 mm
1600 x 70 x 70 mm

1600 x 70 x 70 mm

1600 x 70 x 70 mm
1600 x 70 x 70 mm

Vorschaltgerät

EVG analog                 

EVG St 1-10 V   
EVG St DALI  
____________

EVG analog   

EVG St 1-10 V   
EVG St DALI   
____________

EVG analog   

EVG St 1-10 V   
EVG St DALI   

EVG analog

EVG St 1-10 V
EVG St DALI  

T-5

Multi EVG !

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

Die Spezifikation und das Aussehen von SEDITEX Produkten kann sich von Zeit zur Zeit ändern ! Änderungen vorbehalten, alle Maße ohne Gewähr !

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte T-5
Planungsdaten
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte T-5 
Planungsdaten

Produktbeschreibung:

Pendelleuchte mit zweifach 
Y - Stahlseilabhängung für 
1 oder 2 x 28, 35, 49, 54 und 80 Watt,   
Multi-EVG, Doppelparabol Darklight Raster 
interferenzfrei, mit direkter 
oder direkt / indirekter Lichtführung,
Gehäuse aus Aluminium/Stahlblech 
verwindungssteif, pulverbeschichtet RAL 
9006, energiesparendes T-5 Leuchtmittel.

Artikelnummern:
direkt / indirekte
Lichtführung

135/49/80E-670373

135/49/80S-670373 
135/49/80D-670373 
_______________

235/49E-670373
0280E-670373 ²

235/49S-670373
235/49D-670373
_____________

128/54E-670373

128/54S-670373 
128/54D-670373
_____________

228/54E-670373

228/54S-670373
228/54D-670373
_____________

²kein Multi EVG

direkte Lichtführung

135/49/80E-680373

135/49/80S-680373 
135/49/80D-680373 
_______________

235/49E-680373
0280E-680373 ²

235/49S-680373
235/49D-680373
_____________

128/54E-680373

128/54S-680373
128/54D-680373  
_____________

228/54E-680373

228/54S-680373
228/54D-680373
_____________

ca.Abmessungen
L  x  B  x  H  

1560 x 115 x 70 mm

1560 x 115 x 70 mm
1560 x 115 x 70 mm
________________

1560 x 180 x 70 mm
1560 x 180 x 70 mm

1560 x 180 x 70 mm
1560 x 180 x 70 mm
________________

1260 x 115 x 70 mm

1260 x 115 x 70 mm
1260 x 115 x 70 mm
________________

1260 x 180 x 70 mm

1260 x 180 x 70 mm
1260 x 180 x 70 mm
________________

T-5

Multi EVG !

EVG analog 

EVG St 1-10 V   
EVG                    
____________

EVG analog
EVG analog

EVG St 1-10 V   
EVG                    
____________

EVG analog 

EVG St 1-10 V   
EVG                    
____________

EVG analog

EVG St 1-10 V   
EVG                    
____________

Vorschaltgerät

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

Die Spezifikation und das Aussehen von SEDITEX Produkten kann sich von Zeit zur Zeit ändern ! Änderungen vorbehalten, alle Maße ohne Gewähr !

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte HIT
Planungsdaten
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Pendelleuchte HIT
Planungsdaten 

Produktbeschreibung:

Pendelleuchte für
Halogen Metalldampflampe, z.B. CMH 
Mini in MR16 Größe für GX10 Sockel 
Twist & Lock , 1x20 Watt, 
Ausstrahlungswinkel 12°, 25° oder
40°, 1000lm, 

Gehäuse Edelstahl geschliffen,
EVG, IP 20, ca. Abmessungen :
Ø 60 x 200mm, Abhängungslänge 
Standard 3 m, auf Wunsch auch länger 
möglich,  incl.Leuchtmittel   

Artikelnummern:

0120E-701274
0120E-702574
0120E-704074 

Ausstrahlungswinkel

12° Spot
25° Flood
40° Wide Flood

CBCP

9000 cd
2900 cd
1500 cd

Abmessungen
A: 54,5 mm
B:    51 mm
C: 13,5 mm
D:    14 mm

Vorschaltgerät

EVG analog
EVG analog
EVG analog

R
u
d

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Hallenpendelleuchte PANTHER
Planungsdaten 

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex
Internet  www.seditex.de 1.1

Die Spezifikation und das Aussehen von SEDITEX Produkten kann sich von Zeit zur Zeit ändern ! Änderungen vorbehalten, alle Maße ohne Gewähr !

http://www.seditex.de


4x26/32/42E-JN9881
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Hallenpendelleuchte PANTHER
Planungsdaten / Lichttechnische Daten 

Produktbeschreibung:
Hallenpendelleuchte für 
Halogenmetalldampflampen mit 400 Watt  
oder 250 Watt. Vorschaltgerät mit 
Temperaturschalter und automatischer 
Rückstellung. Sicherheitskondensator mit 
Abschaltmechanismus als gesicherter Typ 
B Kondensator.
Aluminium-Spiegelreflektor tief-/ 
breitstrahlend, mit werkzeuglos zu 
montierender Abdeckscheibe aus ESG. 
Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet mit 
getrennter Technikabteilung vom 
Leuchtenraum.
Auch für den Betrieb mit 
Kompaktleuchtmitteln lieferbar

Artikelnummern:
1400HIT-920489/400
1250HIT-920489/410

4x26/32/42E-JN9881
4x26/32/42S-JN9881
4x26/32/42D-JN9881

Sockel
Sockel E 40
Sockel E 40

Fassung: G24q3/4
Fassung: G24q3/4
Fassung: G24q3/4

Vorschaltgerät

VG mit elektronischer Zündeinheit und Typ 
B Kondensator

EVG
EVG steuerbar mit 1 - 10 V
EVG steuerbar  DALI

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex
Internet  www.seditex.de 1.1

Die Spezifikation und das Aussehen von SEDITEX Produkten kann sich von Zeit zur Zeit ändern ! Änderungen vorbehalten, alle Maße ohne Gewähr !

Pendelleuchte für Halogen-Metalldampflampe und Kompaktleuchtstofflampen

Technische Daten:

Vorschaltgeräte:             VG mit elektronischer Überlagerungszündeinheit  und                                             
Rückstellfunktion , Schutzklasse I, oder
elektronisches Vorschaltgerät für Kompaktleuchtmittel , analog oder  
dimbar

Leuchtengehäuse:          Stahlblech verzinkt, schwarz pulverlackiert mit EPDM Dichtung

Reflektor:                         Aluminium eloxiert mit ESG Abdeckscheibe an
Dreipunktbefestigung

Fassung:                          E 40 oder G24q3/4
Leuchtmittelanordnung:   senkrecht

Elektrik:                            3/5-polige Zuleitung 1,0 m , vormontiert 

Schutzart:                         IP - 54      

Maße:

Außenabmessung:            Ø 430 mm
Höhe:                                     470 mm

http://www.seditex.de
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Klimaleuchte T-5 1-flammig
Planungsdaten

R
u
d

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Klimaleuchte T-5 1-flammig
Planungsdaten

Produktbeschreibung:

T-5 Einbauleuchte als Klimaleuchte zum 
Einsatz in Abluftdecken, mit doppelparabol 
hochglanz Reflektor,  EVG,  Gehäuse grau 
pulverbeschichtet (alternativ in weiß 
möglich möglich), werkzeuglos zu montieren
mit fest verbundenem Erdleiter am Reflektor 
und zwei Diffuserscheiben aus Acryl.

Artikelnummern:

114/24E-K960371
114/24S-K960371 
114/24D-K960371 
_______________

121/39E-K970371
121/39S-K970371 
121/39D-K970371 
_______________

128/54E-K990371
128/54S-K990371 
128/54D-K990371 
_______________

135/49/80E-K950371
135/49/80S-K950371 
135/49/80D-K950371 

Wattage

1 x 14 oder 24 Watt
1 x 14 oder 24 Watt
1 x 14 oder 24 Watt
_______________

1 x 21 oder 39 Watt
1 x 21 oder 39 Watt
1 x 21 oder 39 Watt
_______________

1 x 28 oder 54 Watt
1 x 28 oder 54 Watt
1 x 28 oder 54 Watt
_______________

1 x 35,49 oder 80 Watt
1 x 35,49 oder 80 Watt
1 x 35,49 oder 80 Watt

T-5

Multi EVG !

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       

Vorschaltgerätca. Abmessungen
B  x  H  x  ET

620 x 310 x 74 mm
620 x 310 x 74 mm
620 x 310 x 74 mm
________________

906 x 310 x 74 mm
906 x 310 x 74 mm
906 x 310 x 74 mm
________________

1200 x 310 x 74 mm
1200 x 310 x 74 mm
1200 x 310 x 74 mm
________________

1500 x 310 x 74 mm
1500 x 310 x 74 mm
1500 x 310 x 74 mm

Gehäusefarbe weiß: Artikelnummer endet mit '0' (z.B.: 114/24E-K960370)
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Klimaleuchte T-5 2-flammig
Planungsdaten
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Klimaleuchte T-5 2-flammig
Planungsdaten

Produktbeschreibung:

T-5 Einbauleuchte als Klimaleuchte zum 
Einsatz in Abluftdecken, mit doppelparabol 
hochglanz Reflektor,  EVG,  Gehäuse grau 
pulverbeschichtet (alternativ
in weiß möglich), werkzeuglos zu montieren
mit fest verbundenem Erdleiter am Reflektor 
und zwei Diffuserscheiben aus Acryl.

Artikelnummern:

214/24E-K960371
214/24S-K960371 
214/24D-K960371 
_______________

221/39E-K970371
221/39S-K970371 
221/39D-K970371 
_______________

228/54E-K990371
228/54S-K990371 
228/54D-K990371 
_______________

235/49E-K950371
235/49S-K950371 
235/49D-K950371 

Wattage

2 x 14 oder 24 Watt
2 x 14 oder 24 Watt
2 x 14 oder 24 Watt
_______________

2 x 21 oder 39 Watt
2 x 21 oder 39 Watt
2 x 21 oder 39 Watt
_______________

2 x 28 oder 54 Watt
2 x 28 oder 54 Watt
2 x 28 oder 54 Watt
_______________

2 x 35 oder 49 Watt
2 x 35 oder 49 Watt
2 x 35 oder 49 Watt

T-5

Multi EVG !

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       *Switch-Control
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       *Switch-Control
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       *Switch-Control
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       *Switch-Control

Vorschaltgerätca. Abmessungen
B  x  H  x  ET

620 x 310 x 74 mm
620 x 310 x 74 mm
620 x 310 x 74 mm
________________

900 x 310 x 74 mm
900 x 310 x 74 mm
900 x 310 x 74 mm
________________

1200 x 310 x 74 mm
1200 x 310 x 74 mm
1200 x 310 x 74 mm
________________

1500 x 310 x 74 mm
1500 x 310 x 74 mm
1500 x 310 x 74 mm

Gehäusefarbe weiß: Artikelnummer endet mit '0' (z.B.: 214/24E-K960370)

SEDITEX Fon  02 51 / 1 41 69-0 e-Mail  info@seditex
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Systemlichtleiste T-5
Planungsdaten
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mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Systemlichtleiste T-5 
Planungsdaten

Produktbeschreibung:

T-5 Systemlichtleiste zur homogenen 
Hinterleuchtung mit gleichmäßiger 
Lichtverteilung, EVG, Gehäuse aus 
solidem verzinktem Stahlblech, 
weiß pulverbeschichtet, nur zur Montage
in abgeschlossenen Decken-, Wand-, u. 
Bodensystemen geeignet.

Artikelnummern / Wattage:

0114E-300070
0124E-300070

_______________

121/39E-310070
121/39S-310070          
121/39D-310070 
_______________

128/54E-320070  
128/54S-320070 
128/54D-320070
_______________

135/49/80E-330070
135/49/80S-330070 
135/49/80D-330070 

T-5
Multi EVG 

EVG analog 
EVG analog

_____________

EVG analog
EVG St 1-10 V  
EVG                       
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       
_____________

EVG analog 
EVG St 1-10 V  
EVG                       

Vorschaltgerät:ca. Abmessungen:
L x B x H

580 x 60 x 58 mm
580 x 60 x 58 mm

______________

880 x 60 x 58 mm
880 x 60 x 58 mm
880 x 60 x 58 mm
________________

1180 x 60 x 58 mm
1180 x 60 x 58 mm
1180 x 60 x 58 mm
________________

1480 x 60 x 58 mm
1480 x 60 x 58 mm
1480 x 60 x 58 mm

High Efficiency /                
High Output

Foto:Lichtleiste mit analogem EVG

SEDITEX Fon  02 51 / 1 41 69-0 e-Mail  info@seditex
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de


Seite 80

Systemlichtleiste T-5 
Lichttechnische Daten und Zubehör

Foto: Lichtleiste mit steuerbarem EVG

Bei der Ausführung mit EVG St 1-10V oder 
Dali ist ein Abstand zwischen den einzelnen 
Lichtleisten von max. 300mm ohne zusätzliche 
Verlängerung möglich !

für Lichtleisten mit analogem EVG :
Art.Nr. Z08859
Anschlußkabel ( 3 - adrig ) mit Stecker und Buchse, 
Länge : ca. 0,30 m ; AC 166 VLCG/315 030 weiß 

SEDITEX Fon  02 51 / 1 41 69-0 e-Mail  info@seditex
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SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de
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Licht ist mehr als einfach nur Funktion...

SEDITEX
Leuchten und Lichtdecken GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 38-40
D-48157 Münster

Fon  02 51 / 1 41 69-0
Fax  02 51 / 1 41 69-10

e-Mail  info@seditex.de
Internet  www.seditex.de
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mailto:info@seditex.de
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□ Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich an.

□ Bitte machen Sie einen Termin mit mir.

□ Ich bin auch interessiert an:

□ □

Adresse
Firmenname

Straße

PLZ Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

Faxnummer

email

Branche
□ Elektrogroßhandel □ Trockenbaugroßhandel

□ Elektroinstallation □ Trockenbauinstallation

□ Lichtplanung □ Architektur- / Designbüro

SEDITEX ® Leuchten Fon 0251 / 1 41 69 0 e-Mail    info@seditex.de

und Lichtdecken GmbH Fax 0251 / 1 41 69 10 Internet  www.seditex.de

FAX   0251 / 141 69 10
SEDILUX

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Rudolf-Diesel-Str. 38-40

48157 Münster

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:info@seditex.de
http://www.seditex.de



